ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANACS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTARAREA nr. 123
din 30 iulie 2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate”
aferentii obiectivului: ,,Modernizare DJ 768 A Soimi — Suplacul de Tinca - Cdpilna,
Judetul Bihor”

Avénd in vedere Referatul de aprobare nr.14730 din 18.07.2019 a Presedintelui Consiliului
Judefean Bihor prin care propune adoptarea prezentei hotirari si Raportul de specialitate nr.14850 din
19.07.2019 intocmit de citre Directia Generalsi Tehnica,

Lufnd in considerare Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget-finante §i administrarea domeniufui public si privat al judefului nr. 15343 din 29.07.2019;
Raportul de avizare al Comisiei juridicd, dezvoltare regionaly §i cooperare transfrontaliersi nr. 15384 din
29.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei pentru protectie sociald, protectia copilului, sintate si
familie or. 15445 din 29.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei pentru protectia mediului, turism si
agriculturs nr. 15274 din 26.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei pentru culturd, culte, invi{imant,
tineret i sport nr. 15563 din 30.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei de organizare gi dezvoltare
urbanistic¥, realizarea lucririlor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectur3 nr. 15523
din 30.07.2019;

Avénd in vedere Documentafia tehnici pentru Studiul de fezabilitate Intocmits de ciitre
proiectantul S.AQUACONS S.R.L. Oradea.

Luéind in considerare necesitatea §i oportunitatea dezvoltdrii i modernizirii infrastructurii
rutiere la nivelul judetului Bihor;

Tinfnd cont de Hotérdrea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare §i confinutul-
cadru al documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice,

Avénd in vedere prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificirile gi completirile ulterioare;

In temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 182 alin.1) si alin.2) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ.

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR,
HOTARASTE: 32 voturi pentru”

Art. 1, Se aprobd documentafia tehnico-economich, faz# “Studiu de Fezabilitate” aferenti
obiectivului: ,,Modemizare DJ 768 A Soimi — Suplacul de Tinca - Capilna, judepul Bihor”, cu
cheltuielile cuprinse in Devizul general al investifiei prezentat in Anexa nor. 1, indicatorii tehnico-
economici §i sinteza principalelor activitifi pezentafi in Anexa nr. 2, care fac parte integrants din
prezenta hotéirfire.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotiirdri se incredinfeazsi Pregedintele Consiliului
Judetean Bihor prin Directia Generald Tehnica gi Directia Generals Economica.



Art, 3. Prezenta hotiirfre se comunics prin grija Compartimentului Relafii cu consilierii §i
ATOP cu: Institufia Prefectului - Judeful Bihor, Pregedintele Consiliului Judetean Bihor,
Compartimentul Relatii cu Consilierii §i ATOP, Direcfia Generald Tehnici, Directia Generali
Economica.

Art. 4. Aducerea la cunogtinti publici a prevederilor prezentei hotiréri va fi asiguratd de
Monitorul Oficial al judefului Bihor.

PRESEDINTE —
PASZTORSANDOR -~ AMI4 - Contrasemneaz:

SECRETAR AL JUDETULUI,
Miirioara Carmen__ Soltiinel

.

\

F

S5ex



8C AQUACONS SRL

wicsw, ZE2" adostam

Beneficiar: Consillu! Judetean Blhor
RYZAT
PHE SECRETAR
PASZTOR Sindor Carman SOLTANEL
|
DEVIZ GENERAL I
{conform HEH7/2016) i
privind chaftulalile necesare realizar oblectivulul
Modemizars DJ768A Solml-Suplacul de Tinca-Capaine, jud.Bthor
|
Nr. Denumiren capitolelor s) subcapitolelor U':::E-,v:;u v:Tl;:‘re u"ﬁg:uh
erk de cheltuisll ] [C] ]
1 ] 4 [] §
CAPTTOLLL 1
Eheltuiell peniry obtinersa o amenisrsa terenubul
Obtinersa terenulul - - -
2| Amenzas terenuluf - - -
3| Amen:i:i periru yioless mediulul sl aducersa la stares inftiala == - -
4 Cheltulell reniru relocaisprutecia utlitatior 896.051 87 70.252.14 1.086.31%.01
|TOTAL CAPITOL 1 (B T0.352.14 1.080.218.01
CAPTTOLUL 2
G i petivtry aaiggelrarnn ukilitatilor necesars oblectivulul
2 1] Utiitat - - -
TOTAL CAPITOL 2 . . -
GAPITOLUL 3
Gheltirlell penths proioctars s ssiatanta tehnics

3.1|Studll 33.57% 85 £ 45541 40431 28
3.1.1. Studll de teren 19[4, 00 361000 2261100 |
9.1.2. Faporl privind brepaciul s mediulul = - -
3.1.3. Alte studil spectin 14,574 85 204541 7.821

3 2| Docurmentilksupon 3 chetiulell el ciijnarea de avize. acondur | suliza 10.003 09 800 30000 |

A B|Expartaais fehniod - - -

i 4| Cortificarea pwriorrun | anergedcs y audiul coaness ol cladirlor - - -

3 5| Prolectars 303.300 80 57.627.00 360.827 00
3.5.1. Temé de olectare - - -
3.5.2. Studlu de jirefszahiliisie - - -
3.5.9, Studiu de fezabilltate/doeurnix do avizere a ucrdrior de |ierver|il =l deviz ceneral 89.000 00 1311000 82.110.00
3.5.4, Docurneila, i ishnice necesare fn vederea oixiineri) avizelor/acordurlicr:=ioriz=l lor 280000 5434 00 3403400
3.5.5. Verificarsa tehniodi de caiftate 8 orixciuiul iehnic 1 a detalilor de=ve=xiiia 15.000 00 285,00 17.850.00
3.5.8, Proisct fehnic ;i detslll de exacu’s 160,71, 00 36.255.00 226512 00

1.6|Cizanizerea procoduriler de achizitie - - -

270.700,00 5141300 32217300
3.8.1. Anistents fehnlod din pariea grolectantulul 80,041.,00 16.200.00 95.200,00
88.1.1. ps pereinan de ocuje aluriior 80,1 00 12500 7140000 |
26,1,2, pentru periciparea prolectantu/ui ia fiz=le viciuse Tn programul de contro! al Tucrirlor de exac. |«
avizal de clitre Inspe:cinit,] de BiatTn Covisirucy| 20.041,00 3.80000 23.800.00
3.8.2. Dirkjen|'e de santier 160.700 00 38.151100 226933.00

AL CAPITOL 3 LATATENE] 1741541 735.991.26

CAPITOLUL S
Chaituliel Investitia de baza

4 1| Construetfl ef Instalatl 17.928.065 4 3.406.333.01 21.334401

4 2|Wani= ullize echizamente tehnciogce il furcionsie - -

43| Wls=. echlpzmiete leh-alagles ¢ funciioriale care necesHs moii - -

44| Ull== eshlamzrte lehriagles i funcliorgle cane nu necesits monti) ol echlioi-ite de franscar - -

1,8/ Dotar -

1 6[Active necorrraie - —

TOTAL G L4 17.528.068 41 3.408.333.01 2.334.401 45
CAPTTOLUL 5
Altp chetulefl
& 1] Drsanizare de santier 514,877 3 B7.620.67 612.703 90
16.1.1. Lucréxi de congtru=1 ;| ingtals| I eierents ovyarkz8 de ;anter 243,530 4B.770 86 209.801 70
[5.1.2. Chaltuisll conexe coenizél semtigrutul FHEE] 61.555 81 32250220

2| Comisoane cote taxs. costul crediulul H372 %0 213.744 30

6.2.1. Comisioanale ;i dobanzle aferente credifulul bANGA finzriamr= .
6.2.2. Cota eferent ISG peniru controlul <siitzil lucrirlor de com:iucyl |1 5% 86.311 32 95.338 12
B.7.3. Lol aerenin 16 peniru controlul statulil Tn amens area terifiiwui, whanizm g pentru auiorizarea
lucréirilor da conatrucyl |0 1% — 19.067 66 18.067 68 |
5.4, Cola sferentA Casel Sociale & Construckrlor - CSC 0 0%) 96 311,32 96.335.32
5.2.5. Texe et acordu avize conforme 5/ aulor=27 4 da construire/desflin == 4.0 00 - 4.031.00
7 3| Cheftuiell diverse sl prevazute 1.919.000 01 BAE100 2.283.610.00
54 Chettuteli periin Informars ¢l -uiblicltate - -
TOTAL CAPITOL § 284782153 482438 57 3.110.058,20
CAPTIOLUL §
Cheltulell paniru prabe tshnoioglcs ol teats sl prodare n beneficlar
B.1{Pregsives parsanakilyl oa-saploalare
B, Probe |ennclogice & tasie
TOTAL CAPITOL § - —
TOTAL GENERAL 22.089.728.73 415843753 20.246.168.96
care:
CrH(12+13+1442+41+42+54.1) 19.067.663,19 JEE55 22.600.519.10
Profectant,
8C AQUACONS B.R.L

AU
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ANEXA Nr. 2 la Hotéirérea CJB nr. £/4 dinl) 07.2019

AVIZAT:
PRESEDINTF SECRETAR AL JUDETULUI
PASZTOR §finjlor Carmen SOLTANEL

-

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI §i PRINCIPALELE ACTI VITATI
aferente obiectivului: ,,Modernizare DJ 768 A $vinii — Suplacul de Tinca - Clpilna,
judetul Bikhor”

Beneficiar — Consiliul Judefean Bihor

Proiectant - SC aquacons SRL Oradea

Amplasament — Judeful Bihor, drumul judejean DJ 768 A,
Soimi — Suplacul de Tinca - Ciipilna

1. Valoarea totalé a investifiei, inclusiv TVA (mii lei) 26.246,166 mii lei
din care C+M, inclusiv TVA 22.690,519 mii lei
2. Lapacltﬁtl (in unitéti fizice)
lungime drum 8608,16 m
- parte carosabili - variabilj 2x2,00+3,00 m
- acostamente - variabile 2x0,00+0,75 m
- platforma drumului - variabild 5,50+ 7,50 m
- sanfuri carosabile 7.192,00 m
- Santuri in taluz natural 5.567,00 m
- Santuri pereate cu beton 4.007,00 m
- podete tubulare fransversale Dn 800mm, 16 buc
Ltotal#=160,00 m
- podete transversale din otel 1,35m x 1,00m, 4 buc
Ltotal#=40,00 m
- podete drumuri laterale Dn 500mm, Ltotald = 34 buc
408,00 m
3. Activitifi

In general s-a piistrat traseul existent al drumului judefean, proiectandu-se o parte carosabils
variabilé de 2 x 2,00 + 3,00 m + supraléirgiri, dou#i acostamente variabile 2 x 0,00 + 0,75m.,

Structura rutiera noua:

- Strat uzuréi din beton asfaltic tip BA16 - 4cm;

- Binder din beton asfaltic deschis tip BADPC 22,4 — 6 cm;

- Strat de bazi# din piatr# sparti — 15 cm;

-  Strat de fundafie din balast —pietruire existenti — mediu 35 cm;

Structura rutierd la casetele de lérgire de grosime variabili de 85 em, din care:
- Strat uzuré din beton asfaltic tip BA16 - 4cm;
- Binder din beton asfaltic deschis tip BADPC 22,4 — 6 cm;



- Strat de baz#i din piatr# spartd — 20 cm;
-  Strat de fundafie din balast compactat — 30 cm;
- Strat de form# din degeuri de carierf — 25 cm.

Pe toatii lungimea se propune o structur# rutiera elastica, alcatuiti dintr-un strat de baza de
tipul agregatelor minerale compactate - piatra sparta, cu o imbracaminte in doua straturi: binder si
uzura, cu grosimea de 10cm. Se va pastra pietruirea existenta, ca fundatie a drumului modemizat,
pe o latime de 3,50m. Stanga — dreapta drumului actual se vor executa casete de largire a fundatiei,
alcatuite din strat de forma si fundatie din balast compactat.

Solutia tehnica adoptata a urméritrespectarea urmétoarelor conditii:

- realizarea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzitori categoriei de drum cu

doua benzi, asiguréindu-se astfel conditii bune de sigurant# i confort in circulatia auto;

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care si se incadreze in

prevederile legale;

- asigurarea scurgcrii apelor pluviale in conditii ct mai bune.

Drumul propus intersecteazd mai multe vii §i canale locale, pe care le traverseazi prin
podete tubulare realizate din conducte corugate din polietilend de mare densitate, cu diametrul de
800 mm si podete din ofel corugat cu secfiune elipsoidald 1,35 x 1,00 m. La intersectiile cu
drumurile laterale se vor executa podete tubulare pentru asigurarea continuitifii gsanfului de la
drumul judefean, ce se vor realiza din conducte corugate din polietilen de mare densitate, cu
diametrul de 500 mm.

Preluarea apelor de pe carosabil se va face prin sanfuri si rigole.

Drumul va fi marcat §i semnalizat conform normelor tehnice in vigoare.

Proiectant
S SC AQUACONS SRL | p
Oradea \ |,|



