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CONSILIUL JUDETEAN BIHOR R =
BIHAR MEGYEI TANACS =

BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTARAREA NR. 241
din 18 decembrie 2018
privind aprobarea Harta strategicd de zgomot R.A. Aeroportul International Oradea.

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 26.022 din 17.12.2018 a Presedintelui Consiliului
Judetean Bihor prin care propune adoptarea prezentei hotérari,

Tinand cont de Raportul de specialitate nr. 26.024 din 17.12.2018 intocmit de citre Directia
Generald Tehnici,

Luénd in considerare Raportul de avizare al Comisiei juridica, dezvoltare regionali si cooperare
transfrontalierd nr. 26314 din 18.12.2018, Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-
sociale buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului nr. 26222 din 18.12.2018,
Raportul de avizare al Comisiei pentru protectia mediului, turism si agriculturd nr. 26357 din 18.12.2018,

Avénd in vedere prevederile art.91 alin.(1), litera f), si art.97 din Legea administratiei publice
locale republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;

in baza art.4 alin.(1), alin.(3) si alin.(24) din HG nr. 321 din 14.04.2005 privind evaluarea si
gestionarea zgomotului ambiant cu modificarile si completirile ulterioare;

In temeiul art.115 alin(1), litera c) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare;

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR, o
HOTARASTE: 32 voturi ”pentru”

Art.1. Se aprobd Harta strategicd de zgomot R.A. Aeroportul International Oradea, conform
anexei la prezenta hotéirare, parte integranta din aceasta.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotidrari se incredinteaza Presedintele Consiliului
Judetean Bihor prin Directia Generald Tehnica.

Art.3. Prezenta hotarare se comunici cu:
- Institutia Prefectului Judetului Bihor;
- Agentia de Protectia Mediului Bihor;
- Presedintele Consiliului Judetean Bihor;
- R.A. Aeroportul International Oradea;
- Compartimentul Relatii cu Consilierii din cadrul Consiliului Judetean Bihor;
- Directia Generalid Tehnici;
- Directia Generald Economici;

’PRE‘ 'EDINT_]?J_
PASZTOR SANDO Contrasemneazi:
SECRETAR AL JUDETULUI,

Carmen Solt/ﬁel
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HARTA STRATEGICA DE ZGOMOT
AEROPORTUL INTERNATIONAL ORADEA

Beneficiar: R.A. AEROPORTUL ORADEA
Consultant: SC ENVIRO CONSULT SRL

Inginer Lazarovici Bogdan

Inginer Tache George

Data: Octombrie 2018

str. Popa Tatu, nr. 624, bloc C, birou €8, sector 1, Bucuresti, Tel/fax: +40 21 311 80 80, office@envi.ro, www.envi.re
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RAPORT

privind datele utilizate in procesul de cartare a zgomotului in
vederea realizarii hartilor strategice de zgomot, precum si
calitatea, acuratetea, modul de utilizare si sursa acestora

1. Descriere: localizare, marime, imprejurimi, date despre trafic

Acroportul Oradea este situat in partea de sud a orasului Oradea, la aproximativ 3 km de
soseaua de centurd a Oradei, pe drumul éuropean EC671, respectiv E79, pe Calea Aradului nr. 80.
Aeroportul este deschis traficului de pasageri in special pentru zona de nord-vest a tarii, avand
zboruri spre destinatii interne §i internationale asigurate de trei companii aeriene sau zboruri in
regim charter sau privat.

Populatia:

in documentul INS, *Populatia Roméniei pe localititi-ianuarie 20167, populatia orasului
Oradea la 1 ianuarie 2016 era de 222736 locuitori.

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/populatia_romaniei_pe_localitati
la_lianuarie2016_0.pdf

2. Autoritatea responsabila

Regia Autonomé Aeroportul Oradea este autoritatea responsabila pentru realizarea cartarii
zgomotului §i elaborarea hartilor strategice de zgomot pentru Aeroportul Oradea aflat in
administrarea sa, potrivit prevederilor H.G nr. 321/2005.

Mentionim cé datele utilizate in raportul de fata, utilizate si in raportul pnvmd prezentarea
evaluarii rezultatelor obtinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartd strategicd de zgomot
rispund cerintelor mentionate in art 7, alin 1 si art. 81 - L(zsn) §i L(noapte) - la pct. 1 si 2 din
anexa nr. 2 din H.G nr. 944/2016 ce modificd H.G. nr. 321/2005 si Ordinul MMDD nr. 1830/2007
pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea §i evaluarea hértilor strategice de zgomot.

Datele de intrare §i prelucrarea acestora s-a realizat de cétre Aeroportul Oradea, iar hértile de
zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu Enviro Consult SRL.

3. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta date de intrare utilizate in procesul de cartare
a zgomotului in vederea realizirii hirtilor strategice de zgomot, precum si calitatea, acuratetea,
modul de utilizare si sursa acestora pentru:

- Trafic aerian;
Continutul raportului respecti cerintele din Ordinul MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea

Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot gi Ordinul MMGA
nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a
indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activititile din zonele industriale, de traficul
rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.



4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior

e Contractul de finantare pentru proiectul "Extindere i modernizare suprafete aeroportuare la
R.A. Aeroportul Oradea” - 07.02.2014 prin care s-a realizat:

- extinderea pistei de decolare-aterizare cu 300 m si refacerea integrala a pistei vechi, astfel
incét noua pisti are o lungime de 2100 m gi o latime de 45 m;

- realizarea a dou# cdi de rulare, ALFA si BRAVO;

- realizarea unei platforme de imbarcare-debarcare, care sd poati asigura stationarea unui
numar de 6 aeronave incadrate in litera de cod "C";

- asigurarea unui numir de clasificare a sistemului rutier la un numar PCN 55 R/D/W/T si
asigurarea incadrérii in categoria de aerodrom avénd cifra de cod "3", iar traficul aerian si
poata fi deservit de aeronave cu litera de cod "C" si, ocazional, prin proceduri speciald, de
aeronave cod "D" (aeronave de referinta Boeing 737 si Airbus 320);

- modernizarea sistemului de balizaj luminos astfel incit acesta sa fie incadrat in categoria 11
de operare, corespunzitor normelor ICAO si RACR;

- realizarea unei uzine electrice noi;

- realizarea sistemului de canalizare aferent suprafetelor proiectate.

Sursa: https://www.aeroportoradea.ro/ro/despre-noi.html

* Studiu climatologic elaborat la solicitarea ROMATSA in perioada 2006-2016.

Prin acest studiu s-a stabilit ca directia dominanti a vantului din zoni este din Swd, motiv

pentru care mijloacele non vizuale au fost amplasate atasat pistei 19.

Sursa: R.A. Aeropoit Oradea, e-mail/10.09.2018.

5. Date de intrare (conform Ordin MMDD nr. 1830/2007, anexa 4 -tabel
verificare si art. 3.8-tabel 10)

5.1. Date necesare
Datele de intrare necesare realizarii hirtii de zgomot pentru sursa reprezentati de traficul

aerian din vecinatatea unei localititi sunt descrise in urmitoarele documente:

a. H.G nr. 321/2005 privind evaluarea §i gestionarea zgomotului ambiant republicata

b. Ordinul MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele
interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activititile din zonele
industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor

¢. Anexa la Ordinul Ministrului Mediului §i Dezvoltdrii Durabile nr. 1830/2007 pentru
aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hirtilor strategice de zgomot.

Potrivit articolului 3.4.5. al anexei Ordinului MMDD nr. 1830/2007 privind aprobarea

Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hirtilor strategice de zgomot, informatiile
necesare pentru cartarea zgomotului pentru un aeroport sunt urmatoarele:

a) Informatii generale cu privire la aeroport
- punctul de referinta al aerodromului;
- iniltimea fati de nivelul mirii al punctului de referint al aerodromului;
- coordonatele ARP(punctul de referinti al aerodromului);
- coordonatele pragurilor pistelor in serviciu;
- lungimea pisteig
- directia pistei;
- codul de identificare al fiecirei piste in serviciu;



- descrierea culoarului de zbor impértit in sectiuni incepind cu pragul pistei, separat pentru

decolare gi aterizare;
- informatiile specificate Tn Tabelul nr. 3 si Tabelul nr. 4 din Anexa nr. 1 a Ghidului.

b) Informatii despre culoarele de zbor
- lungimea de segment, directia si raza curbei

¢). Informatii despre miscirile aeronavelor
Miscérile trebuie s fie clasificate conform categoriilor internationale de avioane definite de
ICAO (Appendix 16 din Convetia Aviatiei Civile Internationale, Vol. 1.);
Distributia migcarilor de aeronave pe culoare de zbor;
Distributia miscirilor de aeronave pe perioadele de Zi, Seard si Noapte

3.2. Date de intrare primite de la autorititi:

in vederea obtinerii informatiilor necesare desfasurarii proiectului de realizare a hartii de
zgomot pentru Municipiul Oradea, respectiv a datelor de intrare necesare realizarii hartii strategice
de zgomot pentru traficul aerian, Enviro Consult a solicitat R.A. Aeroportul Oradea prin adresa nr.
324/03.08.2018, informatiile cuprinse in articolul 3.4.5. al Anexei la Ordinul Ministrului Mediului
§i Dezvoltérii Durabile nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si

evaluarea hartilor strategice de zgomot.

Sursa Datelor
R.A. Aeroportul Oradea a trimis societitii Enviro Consult in format electronic (e-mail), in

data de 24.08.2018, adresa nr. 8953/23.08.2018 care cuprinde urmatoarele informatii:

- procedurile instrumentale de apropiere, AIP Romania - martie 2016
- tipurile de aeronave care au operat pe Aeroportul Oradea in anul 2016
- date despre: temperatura, presiunea, umiditatea, viteza si directia véantului medii anuale,
coordonatele punctului de referinfa ARP, coordonatele punctelor de referinta ale fiecirei piste,
lungimea pistei, orientarea pistelor, distanta de la fiecare RRP la pozitia de start, aterizare si sfarsitul
fiecarei directii de operare, Iniltimea standard de apropiere, unghiul standard de coborére.

in data de 10.09.2018 au fost primite in format electronic (e-mail), completiri ale datelor de
intrare referitoare la:

- procedurile de apropiere

- numérul de miscéri de aeronave

5.3.Prelucrare datelor de intrare:
fn urma prelucririi datelor de intrare disponibile pentru traficul aeroportuar au fost puse in

evidenta informatiile cuprinse in anexa 1 a Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltirii Durabile
nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea §i evaluarea hirtilor
strategice de zgomot. Datele prezentate corespund perioadei ianuarie-decembrie 2016.

Tipurile de aeronave au fost clasificate n grupuri conform tabelului nr. 2 din Ordinul MMGA
nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a
indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul
rutier, feroviar si aerian din vecinitatea aeroporturilor.
Tipuri de grupuri de aeronave:
P1.1: Planor motorizat
P1. 2: Aeronava cu elice cu o masi maxima la decolare (MTOM) de péni la 2 tone sau planoare
motorizate utilizate la remorcarea planoarelor.
P1.4: Aeronava cu elice cu o masi maxima la decolare (MTOM) cuprinsi intre 2 si 5,7 tone
P2.1: Aeronava cu elice cu o masi la decolare (MTOM) de peste 5,7 tone ce corespunde cerintelor
Anexei 16 a Tratatului Internafional al Aviatiei Civile, Volumul 1, Capitolul 3 sau Capitolul 10



S1.0: Aeronava cu reactie cu 0 masd maxima la decolare (MTOM) de peste 34 tone care corespunde
cerintelor Anexei 16 a Tratatului International al Aviatiei Civile, Volumul 1, Capitolul 2

S1.1: Aeronava cu reactie cu o masi maximi la decolare (MTOM) cuprinsa intre 34 si 100 de tone
si care corespunde cerintelor Anexei 16 a Tratatului Internafional al Aviatiei Civile, Volumul 1,
Capitolul 2 (cu exceptia aeronavelor Boeing 737 si Boeing 727)

S§5.1: Aeronave cu reacfie cu o masi maximi la decolare (MTOM) de pani la 50 tone, ce
corespunde cerinjelor Anexei 16 a Tratatului International al Aviatiei Civile, Volumul 1, Capitolul 3
H1: Elicoptere cu 0 mas3 maximaé la decolare (MTOM) de péni la 2.5 tone

H2: Elicoptere cu o masa maxima la decolare (MTOM) de peste 2.5 tone

Tipurile de aeronave CESSNA cu caracteristici similare au fost grupate si echivalate ca aeronave
CESSNA.

Clasa aeronava

Tip aeronava

P21

AT72, AT42,

§51

B737, CESSNA

Tabelul I - Tipurile de aeronave R.A. Aeropértul Oradea.

3.4.Conformare cu tabelul din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr.
1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea §i evaluarea hdrtilor
strategice de zgomot.

Datele referitoare la clasele i tipul de aeronave se regisesc in tabelul nr.1, conform anexei
Ghidului. Datele referitoare la culoarele de zbor sunt cuprinse in adresa trimisa electronic in data de
10.09.2018 de R.A. Aeroport Oradea.

Aeroportul Oradea define doud piste: 19, pe directia magnetici 190° nord si 01 pe directia
magnetici 10°sud.

Culoarele de zbor si repartizarea: Aeroportul Oradea opereazi pe pista 19, dar pot fi initiate
proceduri de apropiere la vedere pe timp de zi si pe pista 01 cu aprobare de la Turnul de control
atunci cénd se schimba directia vantului.

Tabel nr. 2. Date de emisie pentru miscdri aeronave pisia 19

TP | 'ATERIZARI (pe an) ) DECOLARI (pe an)
AERONAVA | 71 SEARA NOAPTE | 7ZI SEARA NOAPTE
B738 19 1 2 19 1 2
ATR 72 11 6 8 11 6 8
ATR42 240 181 144 240 181 144
CESSNA 68 2 1 68 2 1

Analiza datelor de intrare se poate consulta in Anexa 1, in format tabelar si contine
informatii despre:
a. Denumirea §i descrierea datelor de intrare
b. Metodologia utilizatd pentru colectare
¢. Sursa de obtinere / metoda de producere a datelor, instrumentele din Ordinul MMGA
nr. 678 /2006
d. Acuratetea datelor




6. Soft cartare zgomot utilizat, versiune

Hartile de zgomot au fost realizate conform H.G. nr. 321/2005, fiind utilizat un soft
specializat.

Denumire software: Integrated Noise Model

Versiunea: 7
Data de realizare: 2012

[ - « FAA Office of Environment and Energy (AEE-
100)

» ATAC Corporation — system integration, user
interface, and flight model

Dezvoltator / producator » Volpe National Transportation Systems Center
(VNTSC) — noise model,
hitp://www_faa.gov/about/office_org/headquarter
s offices/apl/research/models/inm model/

Surse si metode de calcul | trafic aerian ECAC.CEAC Doc. 29R (2006)s ECAC.CEAC
s Doc. 29, 2nd Edition (1997)

Softul indeplineste cerintele Directivei Comisiei Europene: 2002/49/EC in conformitate cu
ghidurile asupra metodelor provizorii de calcul 2003/613/EC si cu ghidul de buni practicid al
grupului de lucru privind evaluarea expunerii sonore, cat si HG321/2005 republicata, OM 678/2006

si OM1830/2007.

Metodele de calcul implementate sunt cele solicitate prin HG321/2005, respectiv:

Pentru zgomotul produs de traficul aerian:

— ECAC.CEAC Doc. 29 “Raport privind metoda standard de calcul a contururilor de
zgomot in jurul aeroporturilor civile 71997, (Report on Standard Method of Computing
Noise Contours around Civil Airports”, 1997). Din abordérile diferite ale modelarii
ciilor aeriene, va fi folositi tehnica de segmentare mentionatd in secfiunea 7.5 a

ECAC.CEAC Doc 29.

Detalii despre pachetul software utilizat, INM, se pot gasi in Anexa 2 — prezentarea INM)

7. Metodologia de obtinere a numdrului de locuinte si locuitori expusi la

zgomot

Luand in considerare faptul ci suprafetele delimitate de contururile Lzsn >55dB si Ln
>45dB nu contin in interiorul lor nici o cladire, nu a fost urmatd o procedura de lucru pentru
distributia locuitorilor in cladirile rezidentiale in scopul estimarii expunerii la diferitele niveluri de

zgomot.



8. Alte date de intrare utilizate

Date despre aeroport

Metodologia utilizatd pentru colectare:
Adresa nr. 8953/23.08.2018 a R.A. Aeroport Oradea
Adresa electronica/ 10.09.2018 a R.A. Aeroport Oradea

Alte date de intrare privind traficul aerian utilizate in procesul de cartare a zgomotului se
referd la:

- indltimea fati de nivelul mérii al punctului de referin{a al aerodromului;
- coordonatele ARP (punctul de referinti al aerodromului);
- punctul de referinta al pistei (pistelor);

- lungimea fiecirei piste;

- orientarea pistelor;

- codul de identificare al fiecirei piste;

- lungimea de segment, directia, unghi si raza curbei

- descrierea culoarului de zbor impariit in sectiuni incepénd cu punctul de referinga al
pistei, separat pentru decolare si aterizare;

- informatii despre migcarile aeronavelor

- distributia migcérilor de aeronave pe perioadele de Zi, Seard si Noapte
Sursa de obtinere / metoda de producere a datelor

- Datele de emisie pentru traficul aeroportuar au fost obtinute oficial de la Aeroportul Oradea.



RAPORT

privind toate datele obtinute in urma realizérii hartilor
strategice de zgomot

1. Descriere: localizare, marime, imprejurimi, date despre trafic

Aeroportul Oradea este situat in partea de sud a orasului Oradea, la aproximativ 3 km de
soseaua de centura a Oradei, pe drumul european EC671, respectiv E79, pe Calea Aradului nr. 80.
Aeroportul este deschis traficului de pasageri in special pentru zona de nord-vest a térii, avind
zboruri spre destinatii interne si internationale asigurate de trei companii aeriene sau zboruri in
regim charter sau privat.

Populatia:

In documentul INS, ”Populatia Roméniei pe localititi-ianuarie 2016”, populatia orasului
Oradea la 1 ianuarie 2016 era de 222736 locuitori.

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/populatia_romaniei_pe_localitati _
la_lianuarie2016_0.pdf

2. Autoritatea responsabila

Regia Autonomi Aeroportul Oradea este autoritatea responsabild pentru realizarea cartirii
zgomotului si elaborarea hirtilor strategice de zgomot pentru Aeroportul Oradea aflat in
administrarea sa, potrivit prevederilor H.G. nr. 321/2005.

Mentionam ci datele utilizate in raportul de fata, utilizate si in raportul privind prezentarea
evaludrii rezultatelor obtinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartd strategicid de zgomot
rispund cerintelor mentionate in art. 7, alin 1 si art. 81 - L(zsn) si L(noapte) - la pct. 1 si 2 din
anexa nr. 2 din H.G nr. 944/2016 ce modificd H.G. nr. 321/2005 si Ordinul MMDD nr. 1830/2007
pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot.

Datele de intrare si prelucrarea acestora s-a realizat de cétre Aeroportul Oradea, iar hartile de
zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu Enviro Consult SRL.

3. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta toate datele obtinute in urma realizirii hartilor

de zgomot pentru:
- Trafic aerian;
Continutul raportului respectad cerintele din Ordinul MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea

Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hirtilor strategice de zgomot si Ordinul MMGA
nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a
indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activititile din zonele industriale, de traficul

rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.



4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior

Contractul de finantare pentru proiectul "Extindere si modemnizare suprafete aeroportuare la
R.A. Aeroportul Oradea" - 07.02.2014 prin care s-a realizat:

extinderea pistei de decolare-aterizare cu 300 m si refacerea integrala a pistei vechi, astfel
incét noua pisti are o lungime de 2100 m si o latime de 45 m;

realizarea a dou3 c#i de rulare, ALFA si BRAVO;

realizarea unei platforme de imbarcare-debarcare, care si poatd asigura stafionarea unui
numar de 6 aeronave incadrate in litera de cod "C"

asigurarea unui numér de clasificare a sistemului rutier la un numar PCN 55 R/D/W/T si
asigurarea incadririi in categoria de aerodrom avind cifra de cod "3", iar traficul aerian si
poaté fi deservit de aeronave cu litera de cod "C" i, ocazional, prin proceduri speciali, de
aeronave cod "D" (aeronave de referinta Boeing 737 §i Airbus 320);

modernizarea sistemului de balizaj luminos astfel incét acesta si fie incadrat in categoria II
de operare, corespunzitor normelor ICAO si RACR;

realizarea unei uzine electrice noi;

realizarea sistemului de canalizare aferent suprafetelor proiectate.

Sursa: https://www.aeroportoradea.ro/ro/despre-noi.html

Studiu climatologic elaborat la solicitarea ROMATSA in perioada 2006-2016.

Prin acest studiv s-a stabilit ci directia dominanti a vantului din zona este din Sud, motiv
pentru care mijloacele non vizuale au fost amplasate atasat pistej 19.

Sursa: R.A. Aeroport Oradea, e-mail/10.09.2018.

5. Metode de calcul sau de mésurare folosite

Pentru zgomotul produs de traficul aerian - ECAC.CEAC Doc. 29 “Raport privind metoda

standard de calcul a contururilor de zgomot in jurul aeroporturilor civile ”1997, (Report on
Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports”, 1997). Din abordarile
diferite ale modelarii ciilor aeriene, va fi folosita tehnica de segmentare mentionati in secfiunea 7.5
a ECAC.CEAC Doc 29.
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6. Estimarea numérului de persoane si de locuinte expuse la zgomot,
suprafata totald expusa (in km?)

Rezultatele obtinute in urma realizirii fiecirei hérti strategice de zgomot sunt prezentate sub
forma de tabel format xls., conform Anexei Ordinul MMDD- nr. 1830/2007 pentru aprobarea
Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hértilor strategice de zgomot.

Continutul tabelelor:

Pentru zgomotul provenit de la traficul aerian, aeroport:

S-a realizat:

* Estimarea numirului de locuitori (in sute) expusi la urmatoarele valori ale Lzsn:

55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB

» Estimarea numarului de locuitori (in sute) expusi la urmatoarele valori ale Lnoapte:

45-49%), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70

 Estimarea numarului de locuine expuse la valori ale Lzsn

* Estimarea numirului de locuinge expuse la valori ale Lnoapte

* Estimarea numirului de locuinte, persoane si suprafetele expuse la valori ale Lzsn de
peste 55, 65, 75 dB.

Tabelele privind expunere persoane, locuinte, suprafete la diferitele valori ale indicatorilor
Lzsn i Ln constituie Anexa 4 a prezentului raport.
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RAPORT

privind prezentarea evaluarii rezuitatelor obtinute prin cartarea
de zgomot pentru fiecare harta strategicid de zgomot

1. Descriere: localizare, marime, imprejurimi, date despre trafic

Aeroportu] Oradea este situat in partea de sud a orasului Oradea, la aproximativ 3 km de
soseaua de centurd a Oradei, pe drumul european EC671, respectiv E79, pe Calea Aradului nr. 80.
Acroportul este deschis traficului de pasageri in special pentru zona de nord-vest a térii, avand
zboruri spre destinatii interne si internationale asigurate de trei companii aeriene sau zboruri in
regim charter sau privat.

Populatia:

in documentul INS, “Populatia Roméniei pe localitati-ianuarie 2016”, populatia orasului
Oradea la 1 ianuarie 2016 era de 222736 locuitori.

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/populatia_romaniei _pe_localitati_

la_lianuarie2016_0.pdf

2. Autoritatea responsabili

Regia Autonomi Aeroportul Oradea este autoritatea responsabila pentru realizarea cartarii
zgomotului si elaborarea hartilor strategice de zgomot pentru Aeroportul Oradea aflat in
administrarea sa, potrivit prevederilor H.G nr. 321/2005.

Mentiondm ci datele utilizate in raportul de fata, utilizate i in raportul privind prezentarea
evaludrii rezultatelor obtinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare harts strategicd de zgomot
raspund cerintelor mentionate in art. 7, alin 1 si art. 81 - L(zsn) si L{noapte) - la pct. 1 si 2 din
anexa nr. 2 din H.G nr. 944/2016 ce modifici H.G. nr. 321/2005 si Ordinul MMDD nr. 1830/2007
pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea §i evaluarea hartilor strategice de zgomot,

Datele de intrare si prelucrarea acestora s-a realizat de citre Aeroportu] Oradea, iar hirtile de
zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu Enviro Consult SRL.

3. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta o evaluare a rezultatelor obtinute prin
cartarea de zgomot pentru fiecare harti strategici de zgomot in parte pentru:

- Trafic aerian;
Continutul raportului respecta cerintele din Ordinul MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea

Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot si Ordinul MMGA
nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a
indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activititile din zonele industriale, de traficul
rutier, feroviar §i aerian din vecinitatea aeroporturilor.
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4. Date obtinute in urma realizarii hartilor strategice de zgomot

In cele ce urmeazi se va face o prezentare a datelor evidentiate de fiecare harti de
zgomot prezentatii odatii cu raportul pentru trafic aerian indicatorii Lzso §i La.

Vom analiza datele din hértile de zgomot specifice in functie de normele de zgomot stabilite
legal prin H.G. nr. 944/2016 ce modificd H.G nr. 321/2005.

Valori limita si valori tinta.
In conformitate cu OMMMDD nr. 152/13.02.2008 valorile maxim permise pentru indicatorii

Lzsn si Lnoapte sunt:

Tabel 1:
Lng —dB(A) Lncec — dB{A)

Coloans 1 Coloena 2 Coioena 3 Coloane 4 Coloana s Coloana &
Surse de Tinta de atins Valori maxime Surse de zgomot | Tinta de atins Valori maxime
zgomot pentru valorile permise pentry valorile permise

maxime permise maxime permise

pentru anul 2012 pentru anul 2012
Stréizi, drumuri g Stréizi, drumuri i
autostrazi 65 70 autostrazi 50 60
Céi ferate 65 70 Cii ferate 50 60
Asroporturi 65 70 Aeroporturi 50 80
Zone indusiriale 80 65 Zone Industriale 50 55
Porturi (activitsy Porturi (activitati
de transport de transport
feraviar si nuljer din 65 70 feroviar gi rutier din 50 60
interioru! portului) interiorul portului)
Porturi (activitati Porturi (activitali
fndu.smde din ) &0 65 mdustnale din ) 50 55
interions portutui) intefiorul portului)

Harta de zgomot privied traficul aerian in regim L.« §i in regim Ly

Conform tabelului 1 i hartilor pentru zgomotul aerian nu se evidentiazi zone cu depagiri.

Expunerea populatiei si cliidirilor Ia zzomotul provocat de traficul aerian in regim L §i Loospee

Din analiza rezultatelor obfinute se observa faptul ci nu existi persoane expuse la nivel de
zgomot peste limita.

Estimarea numérului de locuinge, persoane si suprafetele 1a valori ale Lizsn peste 55, 65, 75 dB.

Suprafetele expuse indicatorului Lzsn mai mari de 55, 65 si 75 dB sunt: 0,823 km? peste 55
dB; 0,0035 km? peste 65 dB respectiv 0,0000 km? peste 75 dB.

Din analiza rezultatelor obtinute nu s-au identificat locuinte si persoane expuse in interiorul
suprafetelor mai sus mentionate pentru valori ale indicatorului Lzsn mai mari de 55, 65 si 75 dB
pentru zgomotul produs de Aeroportul Oradea.
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5. Metoda masurarii si descrierea acesteia

Nu s-au utilizat numaritori, singurele date utilizate au fost cele statistice puse la dispozitie
de catre beneficiar. Detalii se regisesc in Raportul privind datele utilizate in procesul de cartare a
zgomotului in vederea realizirii hirtilor strategice de zgomot conform cerintelor Ordinul MMGA
nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a
indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitifile din zonele industriale, de traficul
rutier, feroviar si aerian din vecinétatea aeroporturilor.

6. Suprafata inclusa in cartare
Au fost luate in considerare imprejurimile Aeroportului astfel incit curbele de nivel de

zgomot de interes si fie continute in harta.

7. Instrumentele utilizate
Instrumentele utilizate se afld descrise in Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate in
procesul de cartare a zgomotului in vederea realizérii hértilor strategice de zgomot si corespund
cerinfelor Ordinul MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele
interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activititile din zonele
industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinétatea aeroporturilor.

8. Estimari privind precizia rezultatelor

Estimarea preciziei rezultatelor este data §i corespunde acuratetei datelor de intrare utilizate
in cartarea startegici a zgomotului (vezi Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate in procesul de
cartare a zgomotului in vederea realizirii hartilor strategice de zgomot).
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Anexe

Prezentul raport contine anexate urmatoarele documente:

* Anexa l: Analiza datelor de intrare (conform Ordinului MMDD nr. 1830/2007, anexa 4 -
tabel verificare §i art. 3.8-tabel 10)

Anexa 2: Prezentare soft INM

Anexa 3: Date de intrare oficiale pentru culoare de zbor, aeroport si trafic aerian
Anexa 4: Tabel expunere persoane, locuinte, suprafete (clectronic)

Anexa 5: Hirtile surselor, hirtile strategice de zgomot (electronic — pdf, shp.)
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ANEXA 4 Tabel expunere populatie



Anexa 4: Tabel €xpuncre persoane, locuinte, suprafete

Aeroport Oradea Numir de locuitori expusi la valori ale Lzsn ]
Sursa de zgomot 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
trafic aerian, aeroport 0 0 0 0 0
Aeroport Oradea Numdr de locuitori expusi la valori ale Lnoapte
Sursa de zgomot 4549  [50-54 [5550 60-64 65-69  [>70
trafic aerian, aeroport 0 0 0 0 0
Aeroport Oradea Numiér de locuinte expuse la valori ale L.zsn
Sursa de zgomot 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
trafic aerian, aeroport 0 0 0 0 0
Aeroport Oradea Numir de locuinte expuse la valori ale Lnoapte
Sursa de zgomot 4549 50-54 55-59 60-64 65-69 >70
trafic aerian, aeroport 0 0 0 0 0
m’oport Oradea
Lzsn >55 >65 >75

rsoane 0 0 0
locuinte 0 0 0
[suprafata [km?] 0,0823] 0,0035] 0,0000]






