ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANACS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTARAREA NR. 35
din 28 martie 2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza “DALI” aferenta obiectivului:
»Reparatii capitale si refaceri poduri pe DJ 792 A Les- limita Judet Arad”

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 6028 din 25.03.2019 a Presedintelui Consiliului
Judetean Bihor prin care propune adoptarea prezentei hotarari,

Tinand cont de Raportul de specialitate nr. 6029 din 25.03.2019 intocmit de catre Directia
Generala Tehnica,

Luand in considerare Raportul de avizare nr. 6509 din 28.03.2019 al Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului; Raportul de
avizare nr. 6580 din 28.03.2019 al Comisiei juridice, dezvoltare regionala si cooperare transfrontaliera;
Raportul de avizare nr. 6498 din 28.03.2019 al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrérilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

Avénd in vedere Documentatia tehnica pentru avizarea lucrérilor de interventii intocmit de cétre
proiectantul S.C TISOTI EXIM S.R.L. Oradea.

Avénd in vedere Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul—
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice,

In conformitate cu prevederile art.91 alin.(3) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 115 alin.(1) litera ¢) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR, oL
HOTARASTE: 34 voturi ”pentru”

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica faza “DALI” aferenta obiectivului: ,,Reparatii
capitale si refaceri poduri pe DJ 792 A Les- limitd Judet Arad”, cu cheltuielile cuprinse in Devizul
General al investitiei prezentat in Anexa nr.l, indicatorii tehnico-economici si sinteza principalelor
activitati prezentati in Anexa nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotérare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteaza Presedintele Consiliului
Judetean Bihor prin Directia Generald Tehnica si Directia Generala Economica.

Art 3. Prezenta hotarare se comunica cu:
Institutia Prefectului Judetului Bihor
- Presedintele Consiliului Judetean Bihor



Compartimentul Relatii cu Consilierii si ATOP din cadrul Consiliului Judetean Bihor
Directia Generala Tehnica
Directia Generala Economica

Contrasemneazi:
SECRETAR AL JUDETULUI,
Carmen Soltinel




SC TISOTIEXIM S.R.L.
Beneficiar: Consiliul Judetean Bihor

DEVIZ GENERAL
(conform HG907/2016)

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului

Reparatii capitale si refaceri poduri pe DJ792A- Les- limita Judet Arad

Valoare Totala Valoare Valoare Totala |
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) TVA cu TVA
crt. de cheltuieli lei
1 z 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1{Obtinerea terenului
1,2|Amenajarea terenului -
1,3[Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala - - -
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 170.112,00 32.321,28 202.433,28
TOTAL CAPITOL 1 170.112,00 32.31,28 202.433,28
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2, 1] Utilitati
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuileli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1]Studii 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.1.1. Studii de teren 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice - - -
3,2|Documentatji-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji 8.500,00 1.615,00 10.115,00
3,3|Expertizare tehnicd 36.000,00 6.840,00 42.840,00
34| Cerlificarea performantei energetice $i auditul energetic al cladiriler - - -
3,5|Proiectare 559.176,00 106.243 44 665.419,44
3.5.1. Tema de proieclare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventji §i deviz general 74.512,00 14.157,28 88.669,28
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatjilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 28.750,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 454.664,00 86.386,16 541.050,16
3,6|0rganizarea procedurilor de achizitie 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3,7[Consultanta 125.552,00 23.854,88 149.406,88
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 125.552,00 23.854,88 149.406,88
3.7.2. Auditul financiar - - -
3,8|Asistenta tehnica 165.279,00 31.403,01 196.682,01
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 16.000,00 2.850,00 17.850,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 13.000,00 2.470,00 15.470,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspecloratul de Stat in Construclji 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.2. Dirigenlje de santier 150.279,00 28.553,01 178.832,01
TOTAL CAPITOL 3 916.507,00 174.136,33 1.090.643,33
CAPITOLUL 4
Cheltuileli pentru investitia de baza
4,1 Constructii si instalatii 12.555.171,00 2.385.482,49 14.940.653,49
4,2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice §i functionale - - -
4,3| Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesitd monta] -
4 4|Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesitd montaj st echipamente de transport -
4 5| Dotari
46| Active necorporale - - .
TOTAL CAPITOL 4 12.555.171,00 2.385.482,49 14.940.653,49
CAPITOLUL 5 - Alte chetuieli
Alte chetuieli
5,1|Organizare de santier 125.552,00 23.854,88 149.406,88
5.1.1. Lucréri de constructji i instalatii aferente organizarii de santier 125.552,00 23.854,88 149.406,88
5.1.2. Cheltuieli conexe organiz&ril gantierului - - -
5,2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 141.359,20 141.359,20
5.2.1. Comisioanele i dobanzile aferente creditului bancii finan{atoare - -
5.2.2. Cota aferenta I1SC pentru controlul calitai lucrarilor de constructii (0,5%) 64.254,18 64.254,18
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism §i pentru auterizarea
lucrarilor de constructii (0,1%) 12.850,84 12.850,84
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%) 64.254,18 64.254,18
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizatia de construire/desfiintare - - -
5,3|Cheltuieli diverse si neprevazute 2.688.602,00 510.834,38 3.199.436,38
5,4 Cheltuieli pentru informare i publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00
TOTAL CAPITOL 5 2.960.513,20 535.639,26 3.496.152,46
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1]Pregatirea personalului de exploatare
6,2|Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6 -
TOTAL GENERAL 16.602.303,20 3.127.579,36 19.729.882,56
dincare:C+M (1.2+1.3+18+2+4,1+ 4.2+ 5.1.1) 12.850.835,00 2.441.658,65 15.292.493,65




ANEXA Nr. 2 la_Hotardrea CJB nr. 2 dindf 052019

- VIZAT:
<, SECRETAR AL JUDEFULUI
* )&/ Carmen SOLTA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SIPRINCIPALELE ACTIVITAT
aferente obiectivului: ,,Reparatii capitale si refaceri poduri pe DJ 792 A Les- limiti Judet Arad”

Beneficiar — Consiliul Judetean Bihor
Proiectant — S.C TISOTI EXIM S.R.L. Oradea
Amplasament — Judetul Bihor, poduri aflate pe drumul judetean DJ 792 A;

1. Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA 19.729,882 mii lei
(mii lei)
din care C+M, inclusiv TVA 15.292,493 mii lei

2. Capacitati (in unitati fizice)
-pod km 31 + 717 Lungime pod=13,95 m se reabiliteaza
-pod km 35 + 689 Lungime pod=12,8 m se reabiliteaza
-pod km 39 + 147 Lungime pod=17,54 m se inlocuieste
-pod km 42 + 126 Lungime pod=72,30 m se reabiliteaza
-pod km 48 + 839 Lungime pod=30,54 m se inlocuieste
-pod km 57 + 460 Lungime pod=19,53 m se reabiliteaza

3. Activitati

Solutii de interventie la structura rutieri:

Pentru podul de la km 31+717- Se reabiliteazd (prin consolidare si largire cu prevederea parapetului
de siguranta)
Lungime pod: 13,95 m
Latime pod: 11,8 m, din care:
2 x trotuar inclusiv borduri: 2,0 m
parte carosabila: 7,8 m
Parapetmetalic pietonal inaltime H=1 m pe ambele trotuare.

Sistem rutier carosabil:
4 cm strat uzura din mixtura asfaltica MAS16;
4 ¢cm beton asfaltic pentru poduri BAP16;
1 cm hidroizolatie;
3 cm sapa de protectie hidroizolat.
Sistem rutier in zona trotuar:
3 cm beton asfaltic BAS;
beton umplutura C35/C45;
1 cm hidroizolatie;
placa suprabetonare.



Pentru podul de la km 35+689 — Se reabiliteazd: (prin consolidare si largire cu prevederea parapetului
de siguranta);

Lungime pod: 12,8 m

Latime pod: 11,8 m, din care:

- 2 x trotuar inclusiv borduri: 2,0 m

- parte carosabila: 7,8 m

Parapetmetalic pietonal inaltime H=1 m pe ambele trotuare.

Sistem rutier carosabil:
4 cm strat uzura din mixtura asfaltica MAS16;
4 c¢m beton asfaltic pentru poduri BAP16;
1 cm hidroizolatie;
3 cm sapa de protectie hidroizolat.
Sistem rutier in zona trotuar:
3 cm beton asfaltic BAS;
beton umplutura C35/C45;
1 cm hidroizolatie;
placa suprabetonare.

Pentru podul de la km 39+147 — Se inlocuieste:

Lungime pod: 17,54 m

Latime pod: 11,8 m, din care:

- 2 x trotuar inclusiv borduri: 2,0 m

- parte carosabila: 7,8 m

Parapetmetalic pietonal inaltime H=1 m pe ambele trotuare.

Sistem rutier carosabil:
4 cm strat uzura din mixtura asfaltica MAS16;
4 c¢m beton asfaltic pentru poduri BAP16;
1 cm hidroizolatie;
3 cm sapa de protectie hidroizolat;
Placé suprabetonare si grinzi prefabricate L=10 m; H=0,42 m.

Sistem rutier in zona trotuar:
3 cm beton asfaltic BAS;
beton umpluturd C35/C45;
1 cm hidroizolatie;
placa suprabetonare.

Pentru podul de la km 42+126 — Se reabiliteazd: (prin consolidare si largire cu prevederea parapetului
de siguranta);
Lungime pod: 72,30 m
Latime pod: 11,8 m, din care:
2 x trotuar inclusiv borduri: 2,0 m
- parte carosabila: 7,8 m
Parapetmetalic pietonal inaltime H=1 m pe ambele trotuare.

Sistem rutier carosabil:
4 cm strat uzura din mixtura asfaltica MAS16;
4 cm beton asfaltic pentru poduri BAP16;
1 cm hidroizolatie;
3 cm sapa de protectie hidroizolat.



Sistem rutier in zona trotuar:
3 cm beton asfaltic BAS;
beton umplutura C35/C45;
1 c¢m hidroizolatie;
placa suprabetonare.

Pentru podul de la km 48+839 — Se inlocuieste:
Lungime pod: 30,54 m
Latime pod: 11,8 m, din care:
2 x trotuar inclusiv borduri: 2,0 m
- parte carosabila: 7,8 m
Parapetmetalic pietonal inaltime H=1 m pe ambele trotuare.

Sistem rutier carosabil:

4 cm strat uzura din mixtura asfaltica MAS16;

4 cm beton asfaltic pentru poduri BAP16;

1 cm hidroizolatie;

3 cm sapa de protectie hidroizolat;

Placa suprabetonare si grinzi prefabricate L=10 m; H=0.42 m.
Sistem rutier in zona trotuar:

3 c¢m beton asfaltic BAS;

beton umpluturd C35/C45;

1 cm hidroizolatie;

placa suprabetonare.

Pentru podul de la km 57+460 — Se reabiliteazd: (prin consolidare si largire cu prevederea parapetului
de siguranta);

Lungime pod: 19,53 m

Latime pod: 11,8 m, din care:

- 2 x trotuar inclusiv borduri: 2,0 m

- parte carosabila: 7,8 m

Parapetmetalic pietonal inaltime H=1 m pe ambele trotuare.

Sistem rutier carosabil:
4 cm strat uzura din mixtura asfaltica MAS16;
4 cm beton asfaltic pentru poduri BAP16;
1 cm hidroizolatie;
3 cm sapa de protectie hidroizolat,
Sistem rutier in zona trotuar:
3 cm beton asfaltic BAS;
beton umplutura C35/C45;
1 cm hidroizolatie;
placa suprabetonare.




