ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANACS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTARAREA NR. 36
din 28 martie 2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferenti
obiectivului: ,,Reabilitare si modernizare DJ 767 D Virciorog —Caldtea, sector de la km
2+100 la km 10 +506 (L = 8,406 km ), judetul Bihor”

Avéand in vedere Expunerea de motive nr. 6094 din 25.03.2019 a Presedintelui Consiliului
Judetean Bihor prin care propune adoptarea prezentei hotarari,

Tindnd cont de Raportul de specialitate nr. 6095 din 25.03.2019 intocmit de citre Directia
Generalad Tehnica,

Luand in considerare Raportul de avizare nr. 6512 din 28.03.2019 al Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului; Raportul de
avizare nr. 6581 din 28.03.2019 al Comisiei juridice, dezvoltare regionald si cooperare transfrontalieri;
Raportul de avizare nr. 6500 din 28.03.2019 al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistici, realizarea
lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

Avand in vedere Documentatia tehnica pentru Studiul de fezabilitate intocmit de catre proiectantul
S.C EDILDRUM CONSTRUCT S.R.L. Oradea.

Avind in vedere Hotdrdrea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul—
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice,

in conformitate cu prevederile art.91 alin.(3) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publicéAloca]é, republicata, cu modificarile ulterioare,

In temeiul art. 115 alin.(1) litera ¢) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR, oo
HOTARASTE: 34 voturi ”pentru”

Art.1. Se aprobd documentatia tehnico-economica fazd “Studiu de Fezabilitate” aferenta
obiectivului: ,,Reabilitare si modernizare DJ 767 D Virciorog —Calitea, sector de la km 2+100 la km
10 +506 (L = 8,406 km ), judetul Bihor”, cu cheltuielile cuprinse in Devizul general al investitiei
prezentat in Anexa nr. 1, indicatorii tehnico-economici si sinteza principalelor activititi pezentati in
Anexa nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarére.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdréri se incredinteazi Presedintele Consiliului
Judetean Bihor prin Directia Generald Tehnica si Directia Generald Economica.

Art.3. Prezenta hotarire se comunica cu:
- Institutia Prefectului Judetului Bihor;
Presedintele Consiliului Judetean Bihor;



6 ex

Compartimentul Relatii cu Consilierii si ATOP din cadrul Consiliului Judetean Bihor;
Directia Generala Tehnica;
Directia Generala Economica.

Contrasemneazi:
SECRETAR AL JUDETULUI,

Carmen Soltinel
‘./




SC EDILDRUM CONSTRUCT S.R.L. ANEXA &/ 4
Beneficiar: Consiliul Judetean Bihor laHCJ nr. - ! 7 MZMQ

DEVIZ GENERAL

nform HG907/2016 ‘

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului \

Reabilitare si modemizare DJ767D Virciorog- Calatea, sector de la 2+100 la 10+506 (L=8',i!ﬂﬁ

\faloar Totals

Valoare Tota!é'(
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fard TVA) cu TVA
cort. de cheltuieli fei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1]|Obtinerea terenului 354.205,20 67.298,99 421.504,19
1,2|Amenajarea terenului - - -
1,3]Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala b - -
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 510.000,00 96.900,00 606.900,00
TOTAL CAPITOL 1 864.205,20 164.198,99 1.028.404,19
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1] Utilitati
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuileli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1| Studii 43.250,95 8.217,68 51.468,63
3.1.1. Studii de teren 43.250,95 8.217,68 51.468,63
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice -
3,2| Documentatii-suport §i cheltuieli pentru oblinerea de avize, acorduri $i autorizafi - - -
3,3|Expertizare tehnica 16.200,00 3.078,00 18.278,00
34| Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3,5|Proiectare 756.138,37 143.666,29 899.804,66
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate : 2 -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de interventji gi deviz general 29.800,00 5.662,00 35.462,00
3.5.4. Documentatjile tehnice necesare in vederea ob{inerii avizelor/acordurilor/autorizatjilor 8.238,28 1.565.27 9.803,55
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuje 65.906,21 12.522,18 78.428,39
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executje 652.193,88 123.816,84 776.110,72
3,6]Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3,7|Consultanta
3.7.1. Managementul de proiect pentru cbiectivul de investitji
3.7.2. Auditul financiar - - -
3,8]Asistenta tehnica 411.913.80 78.263,62 490.177 42
3.8.1. Asistenla tehnicd din partea proiectantului 137.304.60 26.087,87 163.392,47
3.8.1.1. pe perioada de executje a lucrdrilor 68.652,30 13.043.94 81.696,24
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de execulie, avizal de catre
Inspectoratul de Stat in Constructji 68.652,30 13.043,94 81.696,24
3.8.2. Dirigentie de santier 274.608,20 52.175,75 326.784.95
TOTAL CAPITOL 3 1.227.503,12 233.225,59 1.460.728,71
CAPITOLUL 4
Cheltuileli pentru investitia de baza
4,1] Constructii si instalatii 26.921.496, 44 5.115.084,32 32.036.580,76
4,2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 5 - -
4,3| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj
4 4|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj §i echipamente de transport
4,5|Dotari
4,6]Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 26.921.496,44 5.115.084,32 32.036.580,76
CAPITOLUL 5
Alte chetuieli
5,1|Organizare de santier 29.423,25 5.590,42 35.013,67
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 29.423,25 5.590,42 35.013,67
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5,2|Comisioang, cote, taxe, costul creditului 317.270,12 - 317.270,12
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finan{atoare = - -
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatji lucrarilor de constructji (0,5%) 137.304,60 - 137.304,60
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism gi pentru autorizarea lucrarilor de
constructji (0,1%) 27.460,92 - 27.460,92
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%) 137.304,60 - 137.304,60
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 15.200,00 - 15.200,00
5,3]Cheltuieli diverse si neprevazute 2.831.355,30 537.957,51 3.369.312,81
5,4 Chelluieli pentru informare si publicitate - - -
TOTAL CAPITOL 5 3.178.048,67 543.547,92 3.721.596,59
CAPITOLUL 6
Cheituieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1|Pregatirea personalului de exploatare
6,2| Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6 .
TOTAL GENERAL 32.191.253,43 6.056.056,83 38.247.310,26
din care:
C+M(1.2+13+414+2+41+424511) e ﬁ /) 27.460.919,69 5.217.574,74 32.678.494 43
roiectant,

SC EDILDRUM CONSTRUCT S.R.L.




ANEXA Nr. 2 la Hotararea CJB nr.OF _dindl (112019

SEE\S\RETAR AL JUDETULUI
\ % Farm n SOILTANEL

/u I

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI S RINCIPALELE ACTIV TATI
aferente obiectivului: ,,Reabilitare si modernizare DJ\767 D Virciorog —Calatea, sector de la km
2+100 la km 10 +506 (L = 8 3@6 km ), judetul Bihor”

J

Beneficiar — Consiliul Judetean Bihor

Proiectant — SC EDILDRUM CONSTRUCT SRL Oradea

Amplasament — Judetul Bihor, drumul judetean DJ 767 D, km 2+100 — 10+506;
L=8,406 km, Virciorog - Calitea

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA (mii lei) 38.247,310 mii lei
din care C+M, inclusiv TVA 32.678,494 mii lei
2. Capacitéti (in unitati fizice)

- lungime drum 8,406 km

- latime medie carosabil 623 m

- acostamente 0,75 m

- santuri de pamant 537,58 m

- santuri permeate cu beton 996,88 m

- rigole carosabile 861,46 m

- rigole ranforsate 6.309,24 m

- podete tubulare ¢ 1000, 33 buc

- podete prefabricate tip C2 9 buc

- podet prefabricat tip .3 1 Buc

- ziduri de sprijin din beton armat cu H 1.773,63 m
total=2,35 m

- ziduri de sprijin din beton armat cu H 69,24 m
total=3,25 m

- zid de sprijin cu zidarie de piatrd de debleu 120,00 m
parament 3:1, H=6,00 m

- zid de sprijin cu zididrie de piatra de debleu 64,59 m
parament 3:1, H=4,00 m

- zid de sprijin cu zidarie de piatrd de ramleu 605,00 m
parament 5:1, H=5 m

- ziduri de sprijin — consoliddri — aparari de 1.193,30 m
mal din gabioane H=2,50 m

- ziduri de sprijin — consoliddri — aparari de 1.833,78 m
mal din gabioane H=1,50 m

- amenajare drumuri laterale: 12 buc

- podete tubulare ¢ 600 la drumurile laterale 12 buc

- reabilitarea podului de la km 7+550 solutia 1 Conform

expertizei.



3. Activitati

In general s-a pastrat traseul existent al drumului judetean, proiectindu-se o parte carosabila
de 2x3,00 m + supralargiri, doud acostamente 2x0,75m (1,25m in zonele cu parapet de fundatie de
beton).

Structura rutiera noua:

- Imbracaminte din beton asfaltic cu pietrig concasat BAPC 16 rul50/70 - 4cm:

- Strat de legatura (binder) BADPC 22,4 1eg50/70 — 6 cm:

- Strat de fundatie din piatra spartd — 20 cm;

- Strat de fundatie inferior din balast — 35 cm;

Acest tip de structura rutiera se aplica pe tronsoanele de drum unde sunt zone de case,
pentru evitarea ridicérii niveletei in dreptul acceselor, mai ales ca pe aceste tronsoane constructiile
existente nu permit o largire sificienta a drumului, si o eventuala ridicare a cotei liniei rosii ar bloca
accesele existente. Acest tip de strucutra se va mai aplica si pe sectoarele de drum unde acesta nu
are zestre suficienta.

Structura rutiera ranforsatd:

Pe zonele unde pietruirea existenta este suficienta pentru a fi luati in considerare se va
utiliza acest tip de structura:

- Imbraciminte din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul 50/70 — 4 cm:;

Strat de legatura (binder) BADPC 22,4 leg 50/70 — 6 cm;
Strat de fundatie din piatra sparta — 20 cm;

- Completare strat filtrant din balast — min 10 cm.

Avand in vedere faptul ca pietruirea existenta are o litime insuficienti fata de necesarul de
infrastrucutrd care si asigure latimea cerutd, pe toati lungimea drumului este necesar largirea
fundatiei. Pentru aceste largiri se va utiliza urmatorul tip de structura rutiera:

- Imbracaminte din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul 50/70 — 4 cm:
- Strat de legétura (binder) BADPC 22.4 leg 50/70 — 6 cm;

- Strat de fundatie din piatra sparti — 20 c¢m;

- Strat de fundatie inferior din balast — 35 cm;

- Geotextil anticontaminant.

Structura pentru acostamente:

- Tratament bituminos dublu;

- Piatra sparta impanata — 10 cm;

- Strat de balast — 40 cm (variabil).

Colectarea si evacuarea apelor:

Podetele tubulare ¢ 800, ¢ 1000, ovoidal 1500 si celelalte existente vor fi inlocuite cu podete
tubulare ¢ 1000 premo sau cu podete prefabricate tip C2 de lungime variabila in functie de latimea
carosabilului si amenajéri/consolidari. Unele podete necesitd in amonte amenajare torent si prag de
disipare cu L=25 m, altele necesita amenajari de albii. Unele necesita camere de cadere iar altele nu
au nevoie de coronamente pentru ci strabat lucrari de consolidare.

Podetele transversale noi proiectate vor fi tubulare din tuburi prefabricate tip Premo ¢ 1000
cu L=8,00 m (variabil in functie de latimea carosabilului si amenajarile previzute in zona).

Pentru amenajarea drumurilor laterale, la traversarea santului drumului judetean vor fi
utilizate podete premo ¢ 600, care vor fi echipate cu coronamente si camere de cadere, dupi caz.



Podul peste Valea Poienii de la km 7+550

Avand in vedere starea tehnicd a podului in Varianta 1 se propune repararea podului cu
pastrarea claasei I-a de incarcare si largirea acestuia la o parte carosabila de 7,80 m, supralargirea
corespunzatoare a curbei si doud trotuare de céte 1,00 m latime utild, prin executarea unei plici de
suprabetonare. Se propune cdmasuirea culeilor cu beton armat de 20 cm grosime si indltarea
culeilor prin executarea unei noi banchete a cuzinetilor cu iniltimea de 50 cm. Sectiunea
transversala se mareste prin inlocuirea celor doua fasii marginale dar si montarea unei noi grinzi cu
H=72 cm. Intre aceste grinzi se vor monta si dispozitivele antiseism.

Fasiile cu goluri se vor gauri la intrados pentu aerisire si eliminarea apei. Acestea se vor
curdfi temeinic, se vor repara prin inchiderea fisurilor prin injectie cu mortar special si rasina
epoxidica. Se va aplica un strat de mortar special pentru protectie. La partea superioard se vor monta
conectori. Se vor reface antretoazele de capat. Pentru a asigura o cit mai buna conlucrare a grinzilor se va
turna o placa de suprabetonare armata la partea superioard. Se va reface hidroizolatia si calea, se vor
monta rosturi noi. Se vor executa trotuare si parapeti noi.

Drumul va fi marcat si semnalizat conform normelor tehnice in vigoare.

Proiectant
S SC EDILDRUM CONSTRUCT SRL
2, Oradea.




