ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANACS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTARAREA NR. 38
din 28 martie 2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza “Studiu de Fezabilitate” aferenta
obiectivului: ,,Stabilizare versant pe DJ 108 K Bulz - Remeti, judetul Bihor”

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 6081 din 25.03.2019 a Presedintelui Consiliului
Judetean Bihor prin care propune adoptarea prezentei hotarari,

Tindnd cont de Raportul de specialitate nr. 6082 din 25.03.2019 intocmit de céatre Directia
Generala Tehnica,

Luénd in considerare Raportul de avizare nr. 6517 din 28.03.2019 al Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului; Raportul de
avizare nr. 6585 din 28.03.2019 al Comisiei juridice, dezvoltare regionala si cooperare transfrontaliera;
Raportul de avizare nr. 6503 din 28.03.2019 al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

Avand in vedere Documentatia tehnico-economicd, faza “Studiu de Fezabilitate” aferenta
obiectivului: ,,Stabilizare versant pe DJ 108 K Bulz - Remeti, judetul Bihor” intocmit de catre
proiectantul S.C. PRO EX CO SRL Oradea,

Avénd in vedere Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul—
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice,

In conformitate cu prevederile art.91 alin.(3) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publici locala, republicata, cu modificarile ulterioare,

In temeiul art. 115 alin.(1) litera ¢) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR, o
HOTARASTE: 34 voturi ”pentru”

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economicd faza “Studiu de Fezabilitate” aferenta
obiectivul: ,,Stabilizare versant pe DJ 108K Bulz - Remeti, judetul Bihor” cu cheltuielile cuprinse in
Devizul General al investitiei prezentat in Anexa nr.l, indicatorii tehnico-economici si sinteza
principalelor activitdti prezentati in Anexa nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarére.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteaza Presedintele Consiliului
Judetean Bihor prin Directia Generala Tehnica si Directia Generald Economica.

Art.3. Prezenta hotirare se comunici cu:
Institutia Prefectului Judetului Bihor



Presedintele Consiliului Judetean Bihor

Compartimentul Relatii cu Consilierii si ATOP din cadrul Consiliului Judetean Bihor
Directia Generala Tehnica

Directia Generala Economica

Contrasemneazi:
SECRETAR AL JUDETULUI,
Carmen Soltanel




SCPROEXCO S.A.
Oradea, Str. Jiului, nr. 16
CUI RO17801909, J05/1593/2005

DEVIZ GENERAL
{conform HG07/2016}

privind cheituielile necesare realizaril obiectivului

STABILIZARE VERSANT PE DJ108K BULZ-REMETI, JUDETUL BIHOR

\‘,

[\
\

SC PRO EX-CO-S.A.

Vald?re Tofala ~ Valoare ;Valoare Totala
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) TVA I cuTvA
crt. de cheltuieli lei | lei lei
1 < 3\ 4 5
APITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1|Obtinerea terenului
1,2{Amenajarea terenului - - -
1,3|Amenajari pentru protectia mediului si aducerea Ia starea inifiala 25.000,00 4.750,00 29.750,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor ¥ = 5
TOTAL CAPITOL 1 25.000,00 4.750,00 29,750,00
CAPITOLUL 2
Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1]Utilitati
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuileli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1[Studii 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.1.1. Studii de teren B . .
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3,2 Documentatii-suport §i cheltuieli pentru oblinerea de avize, acorduri §i autorizalji 4.000,00 760,00 4.760,00
3,3|Expertizare tehnica - - -
3,4|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3,5|Proiectare 161.331,15 30.652,92 191.984,07
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate = ) .
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentalje de avizare a lucrarilor de interventji i deviz general 58.000,00 11.210,00 70.210,00
3.5.4. Documentajile tehnice necesare in vederea oblinerii avizelor/acordurilor/autorizafiilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalillor de executje 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3.5.6. Proiect tehnic i detalii de execulie 85.331,15 16.212,92 101.544,07
3,6|O0rganizarea procedurilor de achizitie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3,7[Consultanta 33.000,00 6.270,00 39.270,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investifii 28.000,00 5.320,00 33.320,00
3.7.2. Auditul financiar 5.000,00 950,00 5.950,00
3,8|Asistenta tehnica 75.264,92 14.300,33 89.565,25
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.1.1. pe perioada de execufje a lucrarilor 5.000,00 950,00 5.950,00
38.1.2 pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in programul de control al lucranior de execulie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructji 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.2. Dirigentje de gantier 68.264,92 12.970,33 81.235,25
TOTAL CAPITOL 3 294.596,07 55.973,25 350.569,32
CAPITOLUL 4
Cheltuileli pentru investitia de baza
4 1|Constructii i instalatii 3.413.246,00 648.516,74 4.061.762,74
4,2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -
4,3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4,4|Utilaje, echipamente tehnologice g1 Tunclionale care nu Necesia monia) g1 echipamente de fransport
4,5|Dotari
4 6|Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 3.413,246,00 648.516,74 4.061.762,74
CAPITOLUL 5
Alte chetuieli
5,1|0rganizare de santier 85.331,15 16.212,92 101.544,07
5.1.1. Lucrari de constructi §i instalatii aferente organizarii de santier 68.264,92 12.970,33 81.235,25
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii gantierului 17.066,23 3.242,58 20.308,81
5,2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 48.571,62 - 46.571,62
5.2.1. Comisioanele i dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - .
5.2.2. Cola aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructi (0,5%) 17.532,55 17.532,55
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru conlrolul stalului in amenajarea teritoriului, urbanism g1 pentru autorizarea lucrariior 0e
constructii (0,1%) 3.506,51 3.506,51
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%) 17.532,55 17.532,55
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiiniare 8.000,00 - 8.000,00
5,3|Cheltuieli diverse si neprevazute 363.809,36 69.123,78 432.933,15
5,4 Cheltuieli pentru informare gi publicitate - - -
TOTAL CAPITOL 5 495.712,14 85.336,70 581.048,84
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1|Pregatirea personalului de exploatare
6,2|Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6 .
TOTAL GENERAL 4.228.554,21 794.576,69 5.023.130,90
[ dincare: C¥M(T2+ T34+ 2 41+ 42+51.1) 3.506.510,92 666.237,07 4172.747.99
Proiectant,




ANEXA NR. 2

PRESEDINTE ‘Secretar al Judetului
PASTOR Sifidge. - Ciirmen SOLTANEL
{ N W (“ /
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI $I PRINCIPALELE ACTIVITATI

aferente obiectivului: ,,Stabilizare versant pe DJ 108 K Bulz -\Remeti, judetul Bihor”

Beneficiar: Consiliul Judetean Bihor

Proiectant: SC PROEXCO SRL

Amplasament: - judetul Bihor, drumul judetean DJ 108K, Bulz-Remeti
intre km 4+275 si km 4+678

1. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA 5.023.130,90 lei
din care C+M, inclusiv TVA 4.172.747,99 lei
2. Capacitati (in unitati fizice)
— Suprafata versantului necesara a fi stabilizata 30.000,00 mp
din care zona cu pereti verticali 18.700,00 mp

3. Principalele lucrari propuse:

— Zid de sprijin din gabioane

— Sant pereat la baza zidului

— Caseta de largire cu refacerea fundatiei drumului

—  Structura rutiera noud pe caseta de largire

— Podet transversal de descarcare

— Stabilizare versant cu plasa de otel de inalta rezistenta.
4. Activitati:

A. Amenajare drum

in vederea stabilizarii versantului pe DJ 108 K intre km. 4+275 - 4+678 si pentru
asigurarea latimii partii carosabile de min. 5,50 m + acostamente, s-a hotarat devierea axului
drumului spre dreapta (spre barajul de retentie de pe Valea ladului) cu cca. 0,50 + 3,00 m,
indepartand astfel partea carosabild de zona predispusa alunecarilor si caderilor de stanci si
totodatd crednd spatiul necesar pentru stabilizarea bazei versantului cu un zid de sprijin din
gabioane si executarea unui sant pereat la baza zidului, care sa asigure colectarea si evacuarea
apelor spre podetul existent spre capatul sectorului studiat.

Pe zona de deviere a drumului existent (cca. 1400,00 mp) se va face caseta de largire
cu refacerea fundatiei din balast de 40 cm grosime, strat de fundatie din piatra spartd de 20 cm
grosime si o imbracaminte asfalticd in 3 straturi: strat de baza din anrobat AB 31,5 de 8 cm
grosime, strat de legatura binder BAD 22,4 de 6 cm grosime si imbracaminte din beton asfaltic
BA 16 de 5 cm grosime. Dupa executarea lucrarilor de consolidare versant pe partea carosabild
existenta se va executa frezarea stratului de uzura existent si degradat si se va executa un strat



suplimentar de beton asfaltic BA 16 de 5 cm grosime medie pentru preluare deniveldri si
refacere bombament, dupa care se va executa pe toata suprafata partii carosabile imbracimintea
din beton asfaltic BA 16 de 5 cm grosime proiectata si pe zona de largire.

Scurgerea apelor se va asigura prin executarea unei rigole pereate cu sectiune
triunghiulara la baza zidului de sprijin proiectat, cu latimea de 1,75 m, inclusiv bancheta de
racordare cu acostamentul si cu radierul zidului de sprijin proiectat.

Pentru o mai buna colectare si evacuare a apelor meteorice s-a previdzut — in pichetul
Te3 de pe drumul judetean — inlocuirea podetului tubular existent (subdimensionat) cu podet
dalat tip D1, L = 10,00 ml cu camera de captare in amonte.

B. Stabilizare versant

B.1. Realizarea de ziduri de sprijin din gabioane pentru stabilizarea rambleului
drumului judetean 108 K spre versant in lungime de 400,00 ml.

Zidul de sprijin proiectat are atat rolul de a stopa eventualele alunecari de teren si
aluviunile rezultate in urma fenomenului de macinare a rocii versantului, dar si rol de
consolidare a zonei de rambleu mai joasa a versantului pe o indltime ce variaza intre 2,50 m -
10,00 m.

Gabioanele se vor executa din cadre din PC 52 @ 14 si ® 18; cosurile vor avea
dimensiunile de 4,00/2,00/0,50 si se vor aseza unele peste altele pe un radier din beton C 25/30
de 40 cm grosime. Cosurile de gabioane se vor imbraca cu plasa de sdrma, dublu rasucitd din
otel zincat cu @ min. 2,8 mm grosime, iar umplutura se va face cu piatra bruta, prin asezare
ingrijita. Un alt rol al zidului de sprijin din gabioane este de a imbraca zona de rambleu si de a
asigura in spatele lui o zona tampon de oprire a eventualelor caderi de stanci sau de aluviuni.

Pentru zidul de sprijin proiectat de-a lungul versantului, pe partea stanga a drumului
judetean DJ 108 K s-a ales urmitoarea solutie constructiva:

- radier din beton C 25/30 de 40 cm grosime si 1.50 m latime

- gabioane umplute cu piatra bruta de 4,00/2,00/0,50, asezate intretesut, pe 5 pana la 20

randuri

- pereu la dren in spatele zidului de sprijin de 40 cm grosime din piatra bruti.

B.2. Realizarea stabilizarii versantului pe o indltime intre 5,00 si 75,00 m de-a lungul
drumului judetean DJ 108 K pe partea stanga.

In vederea stabilizarii versantului pe inaltime solutia aleasi este de protectie a
versantului cu plasa de otel de inalta rezistenta, ancorati cu ancore.

In acest sens prima operatie ce se va executa este ranguirea taluzului care se va efectua
pe motive de sigurantd pe tronsoane de max. 10 m indltime, pornind din varful versantului catre
baza. Ranguirea presupune atét dislocarea blocurilor de piatra instabile cét si a proeminentelor
mai mari, astfel incat prin politura taluzelor s se obtind in final o suprafata cat mai uniforma.

Protectia versantului se va face cu plasa de protectie de inalta rezistenta la tractiune din
sdrma spiralatd alcétuita din toroane a cate 3 fire ® 4 mm, in sectiune impletite pentru a rezulta
o retea romboidala. Firul este extrem de dur, protejat anticoroziv .

Fixarea plasei se va face la partea superioara cu ancore si placi de ancorare alcatuite din
otel de inalta rezistenta (rezistenta la intindere de 1770 N/mm?2). Ancorele vor fi alcatuite din
sarme rasucite (cabluri) de otel flexibile care permite preluarea fortelor care deviaza cu 300
fata de axul forajului.

S-a stabilit ca forajele pentru ancorele de inalta rezistenta trebuie si fie de min. 6,00 m
adancime, amplasate sistem fagure din 3,00 in 3,00 m unul de altul.

Bucla de prindere este prevdzutd cu o teava din otel pentru protectie anticoroziva.
Buclele vor permite prinderea laterald a cablurilor de sustinere a plasei de inalta rezistenta.



Cablurile de sustinere se amplaseaza paralel cu muchia superioari a versantului.

Pentru fixarea in camp (pe versant) se folosesc ancore din bare auto perforante cu
sectiune plind. Punerea in tensiune a plasei se realizeaza cu ajutorul placilor de ancoraj rigide.
Peste structura creatd s-a prevdzut, in vederea mulérii plasei cat mai aproape de stinca,
realizarea unei triangulatii din cabluri de inalta rezistentd intermediare, trecuta pe sub plicile
de ancoraj. Prinderea acestora se va face cu inele de legatura de 3/8 ".

PROIECTANT
SC PROEXCO SRL




