ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANACS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTARAREA NR. 40
din 28 martie 2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza “DALI” aferenta obiectivului: ,,Modernizare
DJ 767 B din DN76 - Tasad —Copdcel — Serghis — DJ 767, km 0+000 — 19+779, L = 19,779 km,
Jjudetul Bihor”

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 6032 din 25.03.2019 a Presedintelui Consiliului Judetean
Bihor prin care propune adoptarea prezentei hotarari,

Tinand cont de Raportul de specialitate nr. 6033 din 25.03.2019 intocmit de catre Directia Generala
Tehnica,

Luénd in considerare Raportul de avizare nr. 6520 din 28.03.2019 al Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului; Raportul de
avizare nr. 6587 din 28.03.2019 al Comisiei juridice, dezvoltare regionala si cooperare transfrontaliera;
Raportul de avizare nr. 6505 din 28.03.2019 al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea
lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

Avand n vedere Documentatia tehnica pentru avizarea lucrarilor de interventii intocmit de citre
proiectantul S.C PROIECT BIHOR S.A. Oradea.

Avand in vedere Hotardrea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul—
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice,

in conformitate cu prevederile art.91 alin.(3) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publicénlocalé, republicata, cu modificarile ulterioare,

In temeiul art. 115 alin.(1) litera ¢) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu
modificarile si completérile ulterioare,

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR, )
HOTARASTE: 34 voturi ”pentru”

Art.1. Se aproba documentatia tehnico-economica faza “DALI” aferentd obiectivul:
wModernizare DJ 767 B din DN76 - Tdsad —Copdcel — Serghis — DJ 767, km 0+000 — 19+779, L =
19,779 km, judeful Bihor”, cu cheltuielile cuprinse in Devizul General al investitiei prezentat in Anexa
nr.1, indicatorii tehnico-economici si sinteza principalelor activitdti prezentati in Anexa nr.2, care fac
parte integrantd din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteaza Presedintele Consiliului
Judetean Bihor prin Directia Generala Tehnica si Directia Generala Economica.



Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu:
Institutia Prefectului Judetului Bihor
Presedintele Consiliului Judetean Bihor
- Compartimentul Relatii cu Consilierii i ATOP din cadrul Consiliului Judetean Bihor
- Directia Generald Tehnica
- Directia Generald Economica

PRESEDINTE |,
PASZTOR SAN Contrasemneazi:
) SECRETAR AL JUDETULUI,

C en anel

6 ex



SC PROIECT BIHOR S.A.
Oradea, str. Gen. Magheru nr. 23
CUI 67116, J05/286/1991

DEVIZ GENERAL
{conform HGS07/2016)

privind cheltuielile necesare realizari obiectivului

MODERNIZARE DJ 767B DIN DN76 -TASAD- COPACEL- SERGHIS- DJ767, km 0000 - 19+779, L=19.7'-'9\

SECRETAR

Carmen SOLTANEL

Valoare Totala Valoare loare Totala
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) TVA f cu TVA
crt. de cheltuieli lei
1 2 3\ 4 5
CAPMOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1|Obtinerea terenului
1,2|Amenajarea terenului - - -
1,3]Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 30.000,00 5.700.00 35.700,00
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 35.000,00 6.650,00 41.650,00
TOTAL CAPITOL 1 65.000,00 12.350,00 77.350,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1] Utilitati -
TOTAL CAPITOL 2 -
CAPITOLUL 3
Cheltuileli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1|Studii 8.015,97 1.523,03 9.539,00
3.1.1. Studii de teren 8.015,97 1.523,03 9.539,00
3.1.2. Raporl privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice B B B
3,2|Documentatii-suport si chelfuieli pentru oblinerea de avize, acorduri si autorizatii 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3,3|Expertizare tehnica 26.584,03 5.050,97 31.635,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3,5|Proiectare 502.400,00 95.456,00 597.856,00
3.5.1. Temé de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 61.400,00 11.666,00 73.066,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatjilor 35.000,00 6.650,00 41.650,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor de executie 14.000,00 2.660,00 16.660,00
3.5.6. Proiect tehnic gi detalii de executie 392.000,00 74.480,00 466.480,00
3,6|Organizarea procedurilor de achizitie 18.000,00 3.420,00 21.420,00
3,7|Consultanta 167.400,00 31.806,00 199.206,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 167.400,00 31.806,00 199.206,00
3.7.2. Auditul financiar - - -
3,8|Asistenta tehnica 251.200,00 47.728,00 298.928,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 100.500,00 19.095,00 119.595,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 92.500,00 17.575,00 110.075,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
céfre Inspectoratul de Stat in Constructi 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.2. Dirigentie de gantier 150.700,00 28.633,00 179.333,00
TOTAL CAPITOL 3 988.600,00 187.834,00 1.176.434,00
CAPITOLUL 4
Cheltuileli pentru investitia de baza
4,1[Constructii si instalatii 16.747.047,65 3.181.939,05 19.928.986,70
4,2|Montgj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - -
4,3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj -
4,4|Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu necesitd montaj si echipamente de fransport
4,5|Dotari
4,6|Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 16.747.047,65 3.181.939,05 19.928.986,70
CAPITOLUL 5
Alte chetuieli
5,1{Organizare de santier 418.676,19 79.548,48 498.224,67
5.1.1. Lucrdri de constructji i instalatji aferente organizarii de santier 418.676,19 79.548,48 498.224,67
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii gantierului - - -
5,2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 189.5637,96 189.537,96
5.2.1. Comisioanele i dobanzile aferente creditului bancii finanlatoare - -
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitélii lucrarilor de constructii (0,5%) 86.153,62 - B86.153,62
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructji (0,1%) 17.230,72 17.230,72
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%) 86.153,62 86.153,62
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize cenforme si autorizatia de construire/desfiintare - - -
5,3|Cheltuieli diverse si neprevazute 3.511.372,00 667.160,68 4.178.532,68
5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate - - -
TOTAL CAPITOL 5 4.119.586,15 746.709,16 4.866.295,31
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6,1|Pregatirea personalului de exploatare -
6,2|Probe tehnologice si teste -
TOTAL CAPITOL & - -
TOTAL GENERAL 21.920.233,80 4.128.832,21 26.049.066,01
din care:
C+M(1.2+13+14+2+41+42+51.1) 17.230.723,84 3.273.837,53 20.504.561,37




ANEXA Nr. 2 la Hotarérea CJB nr. ﬁ dind 4h2019

VIZAT:
PRESEDIYF A -:-SECRETAR AL JUDETULUI

i1\ 3
\ \\‘\ <2 ’/;C;:/

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI S

aferente obiectivului: ,,Modernizare DJ 767 B din D 76 Tasad —Copdcel — Serghis —~ DJ 767,

1

km 0+000 - 19+779, L = 19,779 km, Jude}‘ul Bihor”

Beneficiar — Consiliul Judetean Bihor

Proiectant — S.C PROIECT BIHOR S.A. Oradea

Amplasament — Judetul Bihor, drumul judetean DJ 767 B, km 0+000 — 19+779;
L=19,779 km, Tasad —Copicel — Serghis

Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA (mii lei) 26.049,066 mii lei
din care C+M, inclusiv TVA 20.504,561 mii lei
2. Capacitati (in unitati fizice)

- lungime drum 19,779 km

- lungimea traseului amenajat cu structura rutierd 4,956 km

- latimea partii carosabile 5,00 - 6,00 m

- latimea acostmentelor 2x0,73 m

2x1,00 m

- latimea platformei 6,50 — 8,00 m

- pntd transversala parte carosabila 2,5%

- panta transversald acostamente 4%

- lungimea traseului modernizat pe care se aplica 14,823 km

3

tratament bituminos

Activitati

Solutii de interventie la structura rutiera:

Tronsoane de drum nemodernizate:

Structura rutierd pentru tronsonul de drum - km 6 + 451 - 10 + 188:
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16;

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4;

- 30 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

- 15 cm strat inferior de fundatie din balast;

- 20 ... 25 cm pietruire existenta scarificata si reprofilata.
Structura rutierd pentru tronsonul de drum —km 11 + 182 - 12 + 092:
- demolare structura rutierd existenta,

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4;

- 30 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat;

- 25 cm strat inferior de fundatie din balast.

Structura rutiera pentru tronsoanele de drum afectate de lucrarile de consolidare respectiv de
rectificare a traseului




- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;

- 6 cm strat de legaturd din beton asfaltic BAD22.4;

- 30 cm strat superior de fundatie de piatra sparti,

- 35 cm strat inferior din balast;

- 60 cm blocaj din piatra bruta.

Tronsoane de drum modernizate:

Lucrdri de intretinere si reparatii pentru tronsoanele de drum modernizate:

- tratament bituminos dublu;

- repararea defectiunilor de strat si semnalate;

- structura rutierd existentd la nivel de imbracaminte bituminoasa (conform studiu
geotehnic).

Podurile de la km 12+086 si 12+550 — Poduri noi necuprinse in proiectul initial:

- realizarea unor poduri noi cu o singurd deschidere care si respecte debitul minim,

solicitdrile si gabaritele clasei de incarcare "E";

- partea carosabila cu latimea de minim 7,00 m + 2 trotuare de minim 1,00 m, utile:

- serecomanda realizarea unor poduri cu grinzi de beton prefabricat;

- culeele se vor realiza din beton armat, iniltimea acestora rezultand in urma unor calcule;

- se vor monta de asemenea parapete pietonale si directionale ;

- se vor realiza scari de acces, casiuri si sferturi de con sau aripi pentru protejarea
zidurilor intoarse si scurgerea apelor;

- calea pe pod se va realiza din doua straturi de beton asfaltic;

- se va amenaja albia in amonte si aval pe o lungime de 20 - 30 m cu acordul

Administratiei Nationale a "Apelor Romane".

Structura rutierd pe calea pentru poduri este:
- 2x4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAP 16;
- 3 cm protetie hidroizolatie beton asfaltic BAS;
- 1 cm hidroizolatie ;
- 2 cm strat suport hidroizolatie din mortar M 100-T;
- 10-20 cm strat de beton in placa monolita.

Structura rutiera pentru rampe de acces este:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAP 16;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4;
- 25 cm strat superior de fundatie din piatra sparti ;
- 35 com strat inferior de fundatie din balast.

Scurgerea apelor meteorice de pe partea carosabila este asigurata prin panti de 2,5% in
profil transversal, iar in lungul traseului drumului judetean aceasta este preluatd si evacuati de
santurile si rigolele din pamant proiectate si reprofilate.Pentru asigurarea unei scurgeri optime a
apelor din santurile proiectate prin descarcare transversald drumului judetean, au fost proiectcate:
13 podete tuulare din PEHD ¢ 0.80 m, 9 podete tubulare din PEHD ¢ 1.00 m si 3 podete tubulare
din PEHD ¢ 0.60 m cu latimi variabile functie de situatia din teren.Lucrari accesorii: Racordurile cu
strazile si drumurile alterale nemodernizate se vor amenaja pe o lungime de 25 m si o latime a partii
carosabile de 4,00 m, cu urmitoarea structura rutiera:

- 6 cm strat de uzura din BA16;

- 20 cm strat din piara sparta impanati;

- 25 cm strat din balast.

Lucrari de consolidare:

In vederea evitarii eroziunii corpului drumurilor respectiv alunecarilor de versanti, s-au
prevazut prin expertiza tehnica lucrari de consolidare corp drum si versanti prin realizarea de
gabioane din piatra bruta si ziduri de sprijin din beton de ciment.

Astfel a fost necesara proiectarea urmatoarelor lucrari de consolidare:

- zid de sprijin din beton de ciment He = 3,0 m, L = 90 m - km 1+086 - 1+ 176 dreapta;
- zid de sprijin din beton de ciment He =2,0m, L = 70 m - km 1+208 - 1+283 dreapta ;
- zid de sprijin din beton de ciment He = 1,50 m, L =45 m - km 1+583 - 1+628 dreapta;
- gabioane din piatra bruta He=3,0 m, L= 140 m- km 12+910 - 13+050 - stanga;



- zid de sprijin din beton de ciment He = 3,5 m, L = 70 m - km 19+298 - 19+368 dreapta ;
- zid de sprijin din beton de ciment He = 2,0 m, L = 35 m - km 19+512 - 19+547 dreapta.

Siguranta circulatiei, semnalizare rutiera:
La terminarea lucrérilor, in vederea asigurarii sigurantei si reglementarii circulatiei rutiere se
vor face lucrarile de marcaje rutiere, conform SR 1848-7/2015.

Proiectant
SC PROIECT BIHOR SA
Oradea




